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La serie Px-10 e PX-10BC della Proxel

rappresenta la radio perfetta per la

caccia, le attività all’aperto e lavorative.

Completamente programmabile è

compatibile con tutti i Brand.

Robusto, con protezione antipolvere

ed antipioggia IP65 offre una

lunghissima autonomia superiore alle

24 ore.

Copre lunghe distanze e le numerose

funzionalità presenti lo rendono

adattabile ad ogni esigenza.

La versione Brightening Color

permette la facile individuazione del

tuo PX-10BC.



X-19-K
LARINGOFO

PJD-D2,5C-K
MICROAURICOLARE D-SHAPE

PJD-4602M
MICROFONO IP54

PX-C001
PROGRAMMATORE

PJD-3602
MICROFONO ULTRAPIATTO

PJD-1302C
MICROAURICOLARE G-SHAPE

PX-D001 PX-C002
CARICATORE DA AUTO

PX-D002
CARICATORE DA TAVOLO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Frequenze:                            

446

Pout:                                        

0,5 Watt ERP

Alimentazione:                       

7,4 V

Memorie:                                

250 canali

Spaziatura dei canali:           
12,5 kHz

SCRAMBLER:                           

processo di crittografia (riservatezza delle

conversazioni ove applicabile)

USCITA AUDIO:                      

 500mW

CTCSS / DCS:                           
50 CTCSS / 104 DCS

SQUELCH:                                

9 livelli impostabili

PTT/ID:                                     
codice identificativo del chiamante [funzione fruibile

tra PX-10]

VOX:                                         

attiva il microfono/tx a mani libere 10 livelli impostabili

TOT:                                         

definisce il max tempo di comunicazione [da 15 a 270

sec]

SCAN: 

Ricerca automatica dei canali, impostati per lo SCAN, ove è presente una

comunicazione

COMPANDER: 

migliora la dinamica e riduce il rumore

Altre funzioni: 
torcia, tasti alterali programmabili, blocco tastiera automatico o

impostabile , tensione e livello di batteria visualizzati sul display,

visualizzazione canale o frequenza, illuminazione display impostabile,

risparmio energetico batteria, eliminazione temporanea delle interferenze

ecc.

Case: 

Telaio in metallo di alluminio ad alta resistenza e cassa in ABS

Opzioni: 
Cavo di programmazione

Batteria: 

Li-ion 2000 mAh

Connettore aux: 
tipo K

Antenna: 

15 cm integrata

fornito con: 
caricabatterie da tavolo, alimentatore, batteria, clip da cintura, cinghia da

polso e manuale

Dimensioni: 
116 x 61 x 38 mm con antenna

Peso: 

208 gr (con antenna e batteria)

ACCESSORI DEDICATI

info@proxelsrl.com            www.proxelsrl.com       Via Giacomo Balla, 24 -42025 Cavriago (RE)

PX-B001
BATTERIA LI-ION


