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1 Codice G155 IT
2 Descrizione

3

Applicazione

Marcatura 5

4 Colore Bianco (*) = Lotto di Produzione 6

Costruzione
7 Formazione nr x mmq 2 x 0,08
8 Conduttore Materiale Rame Rosso (BC)
# Tipo Trefolo
# Costruzione n x mm 10 x 0,10
# Isolamento Materiale Polivinilcloruro (PVC) TI1 (YI1)
# Identificazione Conduttori Bianco - Rosso
# Diametro mm 0,90 ± 0,05
# Resistenza del Conduttore Ohm/km 226,0
# Riempitivo Materiale 0
# Schermatura Materiale Rame Rosso (BC)
# Tipo Fascio
# Copertura % 85
# Guaina Materiale Polivinilcloruro (PVC) TM2 (YM2)
# Durezza Shore 64
4 Colore Nero RAL 9005
# Diametro mm 3,90 ± 0,10

Peso kg / km

Dati Tecnici
# Capacità pF/m 320

# Massima Tensione di Esercizio Volt 49 Vac / 110 Vdc

# Tensione Nominale Uo/U Volt 300/300

# Tensione di Prova Volt (Ac) 2000

# Resistenza d'Isolamento MOhm / km > 20

# Temperatura Operativa Installazione Fissa °C - 15 / + 70

# Raggio di Curvatura Installazione Fissa 10 x Diametro

Normative
# Reazione al fuoco (secondo EN 50575) 0

# DOP Nr. 0

# 0

# 0

# 0

# Responsabile Prodotto Immissione #

# (Davide Ing. Bagnacani) Versione #

Data di Stampa #
PROSPECTA s.r.l.    Special Cables
Via Giacomo Balla, 24 - 42025 Cavriago (RE) - ITALY - Tel.:+39 0522 946182/3
Foreign Market  E-mail: export-sales@prospectasrl.it
Mercato Nazionale  E-mail: sales@prospectasrl.it web: www.prospectasrl.it
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LF-XYDY  MICROPHONE

LF-XYDY  MICROPHONE   3.90  2x0.08  39XSL  NERO
Collegamenti microfonici e di dispositivi audio su linee bilanciate, per appliczioni in cui sia richiesto un ridotto

ingombro del cavo.

G155 - PROSPECTA  P-MIC 39XSL  MICROPHONE CABLE OFC  2 x 0,08  (*)  CE

23,0

28/08/1997


