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1 Codice I217.1 IT

2 Descrizione

3

Applicazione

Marcatura 5

4 Colore Giallo (*) = Lotto di Produzione 6

Costruzione
8 Conduttore Materiale Rame Rosso (BC)
# Tipo Trefolo
# Costruzione n x mm 7 x 0,75
# Dielettrico Materiale Polietilene (PE)
4 Colore Trasparente
# Diametro mm 7,25 ± 0,05
# Resistenza del Conduttore Ohm/km
# Schermatura Materiale Rame Rosso (BC)
# Tipo Treccia
# Copertura % 90
# Guaina Materiale Polivinilcloruro (PVC) TM2 (YM2)
4 Colore Nero RAL 9005
# Diametro mm 10,30 ± 0,10
# Nota Resistente UV

Peso kg / km

Dati Tecnici
# Impedenza Ohm 50 ± 2
# Capacità pF/m 97
# Velocità di Propagazione % 66
# Perdite di Riflessione 100-300 MHz dB > 30
# Perdite di Riflessione 300-900 MHz dB > 28
# Efficienza di Schermatura 100-900 MHz dB > 60
# Temperatura Operativa Installazione Fissa °C - 15 / + 70
# Raggio di Curvatura Installazione Fissa 10 x Diametro

# Attenuazioni Nominali a 20°C  MHz dB / 100 m
50 4,5

100 6,3
200 9,4
400 13,8
800 21,7

1000 25,7
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0

Normative
# Reazione al fuoco (secondo EN 50575) Euroclasse  Eca
# DOP Nr. F091
# Normativa MIL C17
# Resistenza ai Raggi UV HD 605/A1 (UV resistance)
# Normativa ROHS

# Responsabile Prodotto Immissione #
# (Davide Ing. Bagnacani) Versione #

Data di Stampa #
PROSPECTA s.r.l.    Special Cables
Via Giacomo Balla, 24 - 42025 Cavriago (RE) - ITALY - Tel.:+39 0522 946182/3
Foreign Market  E-mail: export-sales@prospectasrl.it
Mercato Nazionale  E-mail: sales@prospectasrl.it web: www.prospectasrl.it
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COAX RG

RG 213/U MIL C17  NERO  Eca
Trasmissioni radio fino a 430 MHz con potenze anche elevate.

I217.1 - PROSPECTA RG 213/U  MIL C17  50 OHM  UV  CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400 V)  Eca  (*)   (Metratura) mt
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